
UN RÉSEAU DE CHALEUR 
GÉOTHERMIQUE EN DÉVELOPPEMENT
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LA GÉOTHERMIE DIRECTE ?
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1983 £tude de faisabilit® de lôop®ration;

1984 Décision par Messieurs Guy Pettenati et Pierre Tabanou (Chevilly-Larue et LôHa÷-les-Roses) de se 

regrouper pour la r®alisation dôun r®seau de chaleur ¨ base g®othermique commun;

1985 Mise en place des financements;

Réalisation des forages sur Chevilly-Larue et l ôHaÿ-les-Roses;

Création du réseau de chaleur (60 Km de tube);

Mise en place des sous stations de livraison de chaleur aux abonnés;

10/1985 Mise en service de la première tranche (9000 équivalent-logements);

10/1986 Mise en service de la deuxième tranche (2000 équivalent-logements);

1991 Début des extensions de la ZAC Petite Bretagne à Chevilly-Larue et du quartier du Centre Ville ¨ LôHa÷-

les-Roses (2000 équivalent-logements);

1997 Réalisation de deux centrales de Cogénération de 5,2 MW électriques et 8 MW thermiques chacune;

2001 Fin de réalisation de la ZAC Petite Bretagne à Chevilly-Larue, le réseau atteint les 14 000 équivalent-

logements;

2002 Raccordement de  la Vallée aux Renards près de 1000 logements raccordés;

2004 Raccordement du quartier les grands Lozaits à VilleJuif (près de 2000 logements raccordés);

2005 Projet de raccordement de la ZAC Centre Ville de Chevilly-Larue (150 logements) et les établissements 

LôOREAL (500 ®quivalent-logements);

HISTORIQUE DE LA SEMHACH



2007 ï2009 Raccordements : 

- Résidence Les Lilas (Chevilly-Larue) : 690 KW

- Résidence Liberté (Chevilly-Larue) : 570 KW

- Résidence Les Bosquets (Villejuif) : 1 020 KW

- Résidence Les Roses Rouges (Villejuif ) : 1 250 KW

- Résidence Polyanthas (lôHa÷-Les-Roses) : 950 KW

- Résidence Les Cochettes (lôHa÷-Les-Roses) : 440 KW

- Résidence Floréal (lôHa÷-Les-Roses) : 200 KW

- Résidence Etudiante Pierre et Marie Curie (Chevilly-Larue) : 400 KW 

- Maison Multi-Accueil (Chevilly-Larue) : 90 KW

- OPAC Les Sorbiers ECS (Chevilly-Larue) : 2 000 KW

- Stade nautique Youri Gagarine (Villejuif) : 4 170 KW

TOTAL :    11 780 KW

2010 Raccordements programmés : 

- Lycée de Chevilly-Larue (Chevilly-Larue) : 650 KW

- ZAC Monastère (Chevilly-Larue) : 1 750 KW

- Résidence des pâquerettes (lôHa÷-Les-Roses) : 130 KW

-Stade lôHayette (lôHa÷-Les-Roses) : 75 KW

Un recensement a été réalisé sur la partie Sud de la commune de Villejuif, il en ressort un important

potentiel de raccordements. Lôimplantation dôune centrale de g®othermie sur la commune est en projet

avec le raccordement sur le réseau de la SEMHACH.

Aujourd'hui, côest le plus grand r®seau de chaleur ¨ base g®othermique dôEurope (70 Km).  

Il alimente environ 23 000 équivalent-logements, soit plus de 90% des logements collectifs et

des équipements publiques des communes de Chevilly-Larue et lôHa÷-les-Roses.

HISTORIQUE DE LA SEMHACH



GESTION ET ORGANISATION

Le Syndicat Intercommunal pour la Géothermie à 

Chevilly-Larue et LóHa÷-Les-Roses a confié la 

gestion de ses installations à la SEMHACH.

La forme juridique de la SEMHACH permet 

d ôassocier les collectivit®s publiques locales et 

les principaux utilisateurs du réseau de chaleur 

(bailleurs sociaux et copropriétés) afin de réaliser 

une véritable gestion mutualiste du réseau de 

chaleur.

La SEMHACH g¯re lôensemble des contrats 

avec les abonnés, les fournisseurs et les 

entreprises spécialisées.

Le personnel de la SEMHACH (13 personnes) 

conduit, exploite et entretien les installations.

Les équipes ont deux objectifs :

- la qualité du service local;

-la maîtrise des coûts du service local.



LES INSTALLATIONS
DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON

SITE DE CHEVILLY-LARUE

9 rue du Lieutenant Le Coz

94550 CHEVILLY LARUE

LA CENTRALE GÉOTHERMIQUE

Doublet géothermique au Dogger1 800 m

Température de la ressource 74 °C

Débit d ôexploitation300 m³/h

Puissance thermique 13 500 kW

Coefficient de performance (COP)27

LA CENTRALE COGÉNÉRATION

Puissance électrique 5 200 kW

Puissance thermique 8 600 kW

Température de production 105 °C

Rendement total 80 %

SITE DE L ôHAY-LES-ROSES

31-33 Avenue du Général Leclerc

94240 LôHAY LES ROSES

LA CENTRALE GÉOTHERMIQUE

Doublet géothermique au Dogger1800  m

Température de la ressource 73 °C

Débit d ôexploitation300 m³/h

Puissance thermique 13 000 kW

Coefficient de performance (COP) 29

LA CENTRALE COGÉNÉRATION

Puissance électrique 5 200 kW

Puissance thermique 8 600 kW

Température de production 105 °C

Rendement total 80 %

LES CHAUFFERIES DôAPPOINT CENTRALIS£
9 chaufferies  :

Puissance thermique globale de 42 000 kW

Ce sont d ôanciennes chaufferies dôabonn®s qui ont ®t® modernis®es

et dont la production thermique est transmise au réseau de chaleur.

JULES FERRY  - CROIX DU SUD  - LA SAUSSAIE  - LES SORBIERS  - THIRARD  -

FFF STADES  - GS DU CENTRE - VALLEE AUX RENARDS  - LES LOZAITS

LES SOUS STATIONS DES ABONNÉS
103 sous stations :

Puissance thermique globale du réseau : 100 000 kW

Points de livraison de la chaleur aux abonnés

Chaufferies de secours ultimes     42 000 kW





BILAN ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL 2008
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COURBE MONOTONE ANNÉE MOYENNE
Production thermique

Production géothermique :     104 904 MWh

Production cogénération :        54 320 MWh

Production appoint & secours :13 826 MWh

Production totale : 173 050 MWh

Production électrique

Production cogénération :       33 876 MWh

Contenu en CO2 du réseau :    

91 g/kWh



BILAN ÉCONOMIQUE
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BILAN ÉCONOMIQUE (SUITE)
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BILAN ÉCONOMIQUE (SUITE)
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DERNIER GRAND CHANTIER :
RÉNOVATION DU RÉSEAU DE TÉLÉGESTION

12

NIVEAU 1 :
Dorsale  fibre optique

1 Gbps en anneau
(3 sites)

NIVEAU 2 :
Départs  fibres optiques

100 Mbps en étoile
(12 à 18 branches)

NIVEAU 3 :
Liaisons 100 Mbps en bus
όƧǳǎǉǳΩŁ р ŎƻƳƳǳǘŀǘŜǳǊǎύ



CONCLUSIONS

Å[ΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ /ƘŜǾƛƭƭȅ-[ŀǊǳŜ Ŝǘ ƭΩIŀȉ-les-wƻǎŜǎ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Řŀƴǎ ǎŀ нрème

année de fonctionnement;

ÅElle a fait la preuve de sa fiabilité et de ses performances
TECHNIQUES, ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES;

Å[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ŀƳŜƴŞ Ł ǎΩŞǘŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ ±ƛƭƭŜƧǳƛŦ ǎǳŘ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ǎƻƴ 
potentiel de raccordement;

ÅDirectement ou indirectement, la SEMHACH est amenée à proposer toujours 
plus de services à ses abonnés.



CONTACT

SEMHACH

Å9 rue du lieutenant Alain Le Coz94550 Chevilly-Larue
ÅTéléphone : 01 46 87 66 22
ÅFax : 01 45 87 88 20
ÅCourriel : contact@semhach.fr
ÅSite internet : www.semhach.fr


